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《锅炉大气污染物排放标准》编制说明

1项目背景

1.1任务来源
    为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为加快推进我省绿色发展和能源结构调整，落实《河北省蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020）》，深化燃煤锅炉淘汰和提标改造，减少污染排放，改善大气环境，保障人民群众健康的要求，适应全省经济发展和环境保护工作，更有效地控制锅炉大气污染物的排放，促进锅炉技术进步和可持续发展，河北省环境保护厅委托河北省环境工程评估中心牵头开展锅炉大气污染物排放标准编制工作。
    依据《中华人民共和国环境保护法》第10条、《中华人民共和国大气污染防治法》第7条、《国家环境保护标准制制定工作管理办法》、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》和《河北省环境保护条例》等相关规定，省级人民政府可以对国家污染物排放标准中未作规定的项目，制定地方标准；对国家污染物排放标准已作规定的项目制定严于国家标准的地方排放标准。依据《中华人民共和国标准化法实施条例》等的规定，本标准属于强制性标准。
1.2工作过程

2018年4月，成立标准编制组；

2018年4月，搜集了我省燃煤锅炉的数量、类型、分布、煤炭使用情况资料； 

2018年4月，收集了河北金源化工股份有限公司、石家庄市兴赞供热服务有限公司、隆尧奥连热力有限公司、冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂（矸石热电厂）、河北健民淀粉糖业有限公司5家在用锅炉企业污染物监控平台统计数据；

2018年4月，收集了北京、天津、上海、广东、山东等国内燃煤锅炉排放标准及其征求意见稿；

2018年4月，向管理部门汇报锅炉标准编制情况；

2018年4月22日，完成《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）。

1.3修订的主要依据文件及资料
本标准限值制定的主要依据如下：
《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起实施）

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日发布并实施）

《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气环境质量的指导意见》(国办发[2010]33号，2010年5月11日发布并实施)

《关于印发<京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案>的通知》(环境保护部、发展改革委、财政部、能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府，2017年2月17日发布并实施)

《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号，2013年9月17日发布并实施）

《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号，2013年2月27日发布并实施）

《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年1月13日发布，2016年3月1日实施）

《关于印发<河北省大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（中共河北省委、河北省人民政府，2013年9月6日发布并实施）

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
《北京市锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）
《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）

《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2014）

《山东省锅炉大气污染物排放标准》（B37/2374-2013，2014修订）

《环保部关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函》（环函[2015]319号）

2 河北省锅炉情况

近年来，锅炉的综合整治已成为大气污染治理的重点，锅炉的使用越来越受到能源政策和节能、环保要求的制约。在政策倡导并推行燃料清洁化、热电联产和集中供热的形势下，小容量燃煤锅炉的比重显著下降，型煤、高效脱硫剂等洁净燃煤关键技术的研制及产业化得到较快发展，高效层燃锅炉、循环流化床锅炉、电锅炉等新型环保锅炉应用推广大幅提升，烟气脱硫、高效除尘、低氮燃烧、在线监控等污染排放控制和监管技术得到逐步应用。

2.1锅炉分布

根据我省2017年35-65（含）蒸吨/小时保留燃煤锅炉特别限值改造进展情况表及65蒸吨/小时以上保留燃煤锅炉超低改造进展情况表的统计数据，全省除张家口、承德外现有35-65（含）蒸吨/小时保留燃煤锅炉和65蒸吨/小时以上保留燃煤锅炉使用企业主要分布在石家庄、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等市，共计311家，其中集中供暖锅炉240台，工业生产用锅炉63台，集中供暖及工业两用锅炉8台。
表1 锅炉分布一览表
	序号
	设区市
	锅炉数（台）
	供暖用锅炉数（台）
	工业生产用锅炉数（台）
	集中供暖及工业两用锅炉数（台）

	1
	石家庄
	29
	12
	16
	1

	2
	秦皇岛
	51
	41
	7
	3

	3
	唐山
	57
	52
	5
	0

	4
	廊坊
	62
	55
	5
	2

	5
	保定
	45
	37
	8
	0

	6
	沧州
	33
	23
	10
	0

	7
	衡水
	17
	11
	6
	0

	8
	邢台
	12
	5
	6
	1

	9
	邯郸
	5
	4
	0
	1

	总计
	311
	240
	63
	8


2.2锅炉类型
根据35-65（含）蒸吨/小时保留燃煤锅炉特别限值改造进展情况表及65蒸吨/小时以上保留燃煤锅炉超低改造进展情况表的统计数据，全省除张家口、承德外，现有保留311台锅炉，其中层燃炉84台、链条炉88台、煤粉炉9台、往复炉12台、抛煤机炉1台、沸腾炉1台、循环流化床锅炉50台、其他类型锅炉66台，其中40t/h锅炉124台，约占保留锅炉总数的40%。

表2  锅炉类型情况一览表

	序号
	锅炉吨位（t/h）
	锅炉类型

	
	
	层燃炉
	链条炉
	煤粉炉
	往复炉
	抛煤机炉
	沸腾炉
	循环流化床锅炉
	其他
	合计

	1
	15
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	20
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	3
	35
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3

	4
	35.7
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5
	36
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	6
	37
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	7
	40
	40
	36
	7
	12
	
	
	11
	18
	124

	8
	41
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	9
	41.4
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	10
	42
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	11
	45
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2

	12
	46
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	13
	50
	2
	4
	
	
	
	1
	3
	
	10

	14
	55
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	15
	64.5
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	16
	65
	15
	13
	
	
	
	
	3
	5
	36

	17
	70
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	18
	71
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	19
	75
	3
	
	
	
	
	
	8
	12
	23

	20
	80
	4
	3
	
	
	
	
	
	
	12

	21
	82.5
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	22
	83
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	23
	90
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	4

	24
	100
	15
	18
	
	
	
	
	
	18
	51

	25
	130
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	6

	26
	150
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	27
	160
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	28
	180
	
	
	
	
	
	
	3
	
	3

	29
	220
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	30
	240
	
	
	
	
	
	
	5
	
	5

	合计
	84
	88
	9
	12
	1
	1
	50
	66
	311


3标准制订的必要性、原则及思路

3.1必要性
    近年来，我省大气环境保护工作取得积极进展，但以煤为主的能源结构导致部分区域大气污染物排放总量居高不下，以细颗粒物为代表的大气污染问题成为舆论及民众关注的焦点。在传统煤烟型污染尚未得到完全控制的情况下，以臭氧、细颗粒物为特征的区域性复合型大气污染日益突出，区域和城市大气灰霾现象依然存在，严重制约我省小康社会的全面建成，威胁人民群众身体健康。加强大气污染防治，持续改善环境空气质量，已成为事关社会和谐稳定的重要工作。

    目前我省大气污染防治和空气质量已经进入攻坚期，面临着加快实现区域和城市空气质量达标，为全面建设小康社会提供坚实环境保障的战略任务，包括大气环境质量超标在内的环境质量问题已成为制约全面小康的重要短板之一，加强大气污染防治压力巨大，而工业锅炉，尤其燃煤工业锅炉作为我省仅次于燃煤发电锅炉的第二大煤炭消耗设备，是主要的大气污染源，其现有的大气污染排放标准要求难以满足目前加强环境管理，切实改善大气环境质量的迫切需求。

    环境空气质量标准是制定国家和地方大气污染物排放标准的依据。为改善环境空气质量，环保部2012年批准发布了《环境空气质量标准》（GB3095－2012），收紧了PM10、二氧化氮、铅和苯并[a]芘等污染物的浓度限值。河北位于2012年首批实施新环境空气质量标准的地区——京津冀，属于国家重点的控制区域。

    近年来随着更严格的环保条件准入，清洁能源的不断替代，河北省环境空气质量明显好转，2017年我省大气各污染物年均浓度有所降低，环境保护虽然取得积极进展，但环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，以煤为主的能源结构导致大气污染物排放总量居高不下，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。

    污染物达标排放是确保环境空气质量达标的基本前提，根据相关要求，对国家污染物排放并最终未作规定的项目，可以指定地方污染物排放标准；对国家已作规定的项目，可以指定严于国家规定的污染物排放标准并报国家环保部备案。制定我省《锅炉大气污染物排放标准》，严格污染物排放限值，将有效地控制和降低区域内污染物的排放，改善局地区域的大气环境质量，目前，北京、上海、天津、广东省等多省市已经制定了有关锅炉的地方标准，为进一步改善空气质量，为我省污染物总量减排工作提供帮助，制定我省锅炉大气污染物排放标准是必要的。

3.2制订原则

    基于河北省的能源结构定位与调整方向，结合环境需求，《锅炉大气污染物排放标准》的制定遵循以下原则：

   （1）服务于本省环境空气质量改善工作。锅炉使用过程中排放污染气体，致使大气污染，本标准旨在控制污染气体排放，以改善我省的环境空气质量。

   （2）协调适应原则。合理界定标准使用范围，与国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相协调。

   （3）科学合理原则。以现有排放水平为基础，以先进技术为依托，标准的制定依据工艺成熟、成本合理的可行技术，同时逐步推进改善锅炉运行效率或者采用先进的污染控制技术，以具备可操作性。

   （4）多方参与原则。标准制定中，采取多种方式，广泛听取政府、行业、企业、专家、公众、环境管理部门的意见，兼顾各方利益和诉求。差别化控制原则。实施分类控制，根据燃煤锅炉的现状做到新老有别。

3.3思路

   （1）设定严格的大气污染物排放限值

    本标准在国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及国内其他省市《锅炉大气污染物排放标准》及其征求意见稿的基础上对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行了严化，以实现改善环境空气质量的目的。

   （2）严格新建燃煤锅炉污染物排放

    控制新增燃煤锅炉，引导新建锅炉改变能源结构调整，采用燃油、燃气等清洁燃料，从而减少锅炉大气污染物排放量。

   （3）加强与排放许可证制度的衔接。

（4）标准适用范围

 通过与管理部门沟通，本标准也将单台处理65t/h以上的非发电锅炉也纳入适用范围之列。

4 标准主要技术内容

4.1标准使用范围

    本标准规定了锅炉大气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值，同时还规定了燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值。
    本标准适用于以燃煤、燃油、燃气、燃生物质等的单台出力65t/h以下蒸汽锅炉以及65t/h以上非发电锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉、各种容量的层燃炉和抛煤机炉。
    使用型煤、石油焦、油页岩、煤矸石、水煤浆、重油、渣油等燃料的锅炉，参照本标准中“燃煤锅炉”的污染排放控制要求执行；使用轻柴油、醇基燃料（如甲醇、乙醇）等其他液体燃料的锅炉，参照本标准中“燃油锅炉”的污染排放控制；使用高炉煤气、焦炉煤气及其他气体燃料的锅炉，参照本标准中“燃气锅炉”的污染排放控制。
    本标准不适用于以生活垃圾、危险废物及其他非危险废物为燃料的锅炉。
    本标准适用于在用锅炉大气污染物的排放管理，以及锅炉建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。
    本标准适用于法律允许的污染物排放行为；新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

4.2标准结构框架

    标准结构框架包括：使用范围、规范性引用文件、术语和定义、大气污染物排放控制要求、大气污染物监测要求、实施和监督。其中大气污染物排放控制要求是标准的主体部分。

4.3 术语和框架

    标准规定可锅炉、在用锅炉、新建锅炉、有机热载体锅炉、标准状态、大气污染物排放浓度、烟囱高度、氧含量共8个术语。

4.4 标准的执行时段

    标准将锅炉划分为在用锅炉和新建锅炉，分不同时段执行不同的标准限值。

自2019年11月1日起，在用锅炉执行表1规定的大气污染物排放限值；自本标准实施之日起，新建锅炉执行表3规定的大气污染物排放限值。

表3 大气污染物排放浓度限值
                                                 单位：mg/m3（烟气黑度除外）
	污染物项目
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	燃生物质
	监控位置

	颗粒物
	10
	5
	5
	10
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	35
	10
	10
	35
	

	氮氧化物（以NO2计）
	50
	30
	30
	50
	

	汞及其化合物
	0.05
	—
	—
	0.05
	

	一氧化碳
	
	
	
	200
	

	烟气林格曼黑度（级）
	≤1
	烟囱排放口


4.5 污染物项目的选择

    结合国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本标准受控污染物项目为：烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度。
4.6 排放限值的确定

    排放限值的确定主要基于我省锅炉大气污染物排放的监测数据、烟气治理技术应用与发展的调研情况，并借鉴国内外相关标准，特别是注重与《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的衔接。

4.7 烟囱高度

    烟囱高度的作用是通过自生通风力（抽拔力）排放锅炉燃烧的烟气，增大扩散半径，对降低污染物地面浓度有明显作用。《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）对锅炉烟囱有如下规定“燃油、燃气锅炉烟囱，宜单台炉配置”、“燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱”。

   《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中要求 “到2017年，各设区市和省直管县(市)城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。”，由于目前我省保留的燃煤锅炉在35-65t/h，根据锅炉吨位，烟囱最低允许高度为45米。
    本标准规定：每个燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表3规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱还应高出最高建筑物3米以上。
    不同时段建设的锅炉，若采用混合方式排放烟气，且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度，应执行各个时段限值中最严格的排放限值。
5国内外锅炉大气污染物排放控制相关标准研究

5.1国外相关标准

5.1.1美国

    美国环保部（EPA）在新建污染源（NSPS）中针对锅炉排放的常规污染物进行规范。标准以2005年2月28日为时段分界点对锅炉排放限值进行时段划分，控制的污染物是二氧化硫、烟尘和氮氧化物，其特点如下：美国锅炉标准的排放限值单位为ng/J(热输入)或磅 /MMBtu，燃料输入的单位热排放的污染物排放量，间接对锅炉热效率提出了要求。并且对混合燃料锅炉的排放限值，依据混合燃料系数分配给出了计算方法，并给出了固体燃料排放系数是260ng/J，液体燃料排放系数是170ng/J，对于主要污染物，如果采用低污染燃料或燃烧过程中采取污染控制，规定一种污染物排放限值；如果不属于这种情况，则规定初始排放浓度不得超过一定的标准，并规定了具体的治理效率要求。

    在采样方法上也与我国标准略有差异，主要体现在，美国是用滤膜，并要求采样枪要有冷却与加热系统使采样枪温度在-14~120度调节，同时针对低浓度颗粒物情况明确规定了清洗及称量方法，可较大程度上降低采样和分析过程中的误差。而我国是用滤筒，且对温度不作要求，该方法仅适用于颗粒物质量浓度较高的烟气，当测定较低浓度的颗粒物时误差较大。主要原因是沉积在采样嘴及采样管前段的颗粒物无法回收，造成结果偏低在湿烟气情况下长时间采样容易造成滤简纤维损失或破损，产生的误差对测定结果产生较大影响。另外除了可使用手工监测方法，美国EPA还推荐使用CEMS（烟气在线监测系统）在锅炉烟气出口或脱硫装置烟气出口监测，并且以24个小时的平均值作为监测结果。

表4  二氧化硫排放限值

	锅炉类别
	二氧化硫排放浓度（ng/J）

	
	2005年2月28日前
	2005年2月28日后

	燃煤锅炉
	硫去除率
	排放限值
	硫去除率
	排放限值

	
	——
	87（170mg/m3）
	——
	87（170mg/m3）

	
	90%
	520（脱硫前）（1121 mg/m3）
	92%
	520（脱硫前）（1121 mg/m3）

	燃煤矸石锅炉
	——
	87（132mg/m3）
	——
	——

	
	80%
	520（脱硫前）（788 mg/m3）
	——
	——

	燃油锅炉
	——
	87（250mg/m3）
	——
	87（250mg/m3）

	
	90%
	340（脱硫前）（1082 mg/m3）
	92%
	520（脱硫前）（1082 mg/m3）

	燃气锅炉
	——
	——
	——
	87（250mg/m3）

	
	——
	——
	92%
	520（脱硫前）（2213 mg/m3）


备注：适用于热输入功率在2.9MW~29MW的锅炉

表5  颗粒物排放限值

	锅炉类别
	颗粒物排放浓度（ng/J）

	
	2005年2月28日前
	2005年2月28日后

	燃煤锅炉
	22（42 mg/m3）
	13（25 mg/m3）
	22（99.8%去除率）（42 mg/m3）

	燃煤矸石锅炉
	22（33 mg/m3）
	13（20g/m3）
	22（99.8%去除率）（33 mg /m3）

	燃油锅炉
	22（137 mg/m3）
	13（41g/m3）
	22（99.8%去除率）（64 mg /m3）

	燃木料锅炉
	43
	13
	22（99.8%去除率）

	燃固废锅炉
	43
	13
	22（99.8%去除率）


备注：适用于热输入功率在2.9MW~29MW的锅炉

表6   1984年6月19日后新建、改建、重建的锅炉氮氧化物排放限值

	锅炉/燃料类别
	
	排放浓度（ng/J）

	
	抛煤机炉排
	260

	
	流化床燃烧
	260

	
	煤粉
	300

	
	褐煤
	260

	
	液态排渣炉
	340

	
	煤基合成燃料
	210

	渣油
	低热释放率
	130

	
	高热释放率
	170

	天然气和馏出油
	低热释放率
	43

	
	高热释放率
	86


备注：适用于热输入功率大于29MW的锅炉

5.1.2欧盟

    由于欧盟没有专门制定关于锅炉的大气污物排放标准,燃烧设各均采用《大型燃烧企业大气污染物排放限值指令(200I8O/EC)》。第2001/80/EC号指令中对额定功大于等于50MW(72.5t/h)燃烧设备根据燃料类型分为固体、气体、液体规定了SO2，NOx、烟尘的不同排放限值，成员国可以采用更为严格的排放限值，随着成员国的加入，该指令于2003年和2006年进行了修订并给出了成员国排放总量削减目标，同时还规定对于SO2、NOx任何时候都不能超标排放。

表7  2002年后获得建议许可证的锅炉排放限值（mg /m3）

	污染物
	燃料类型
	
	500-100

（MWth）
	100-300

（MWth）
	大于

300（MWth）

	二氧化硫
	固体
	一般燃料
	850
	200
	200

	
	
	生物质
	200
	200
	200

	
	液体
	液体燃料
	850
	400-200
	200

	
	气体
	天然气
	35

	
	
	液化石油气
	5

	
	
	焦炉煤气
	400

	
	
	高炉低热气
	200

	氮氧化物
	固体
	一般燃料
	400
	300
	200

	
	
	生物质
	400
	200
	200

	
	液体
	液体燃料
	400
	200
	200

	
	气体
	天然气
	150
	150
	100

	
	
	其他气体
	200
	200
	200

	烟尘
	固体
	固体燃料
	50
	30
	30

	
	
	液体燃料
	50
	30
	30

	
	液体
	常规气体燃料
	5

	
	气体
	高炉低热气
	10

	
	
	钢铁企业产生的煤气
	30


5.1.3世界银行

世界银行《污染预防和控制手册1998走向清洁生产》(下)对锅炉排放废气的控制对象分别是烟尘、氮氧化物、二氧化硫，并且要求锅炉在运行期间至少95%的时间不能超过排放限值，对烟尘排放限值按锅炉容量进行划分，其中蒸吨大于等于50MWe(72.5t/h)锅炉排放的颗粒物浓度不得高于50mg/m3，小于50MWe(72.5th)排放的颗粒物浓度不得高于100 mg/m3。而对NOx排放限值则根据燃料类型进行差别化处理，其中燃煤锅炉NOx排放最大限值不超过750mg/m3、燃油锅炉不超过460mg/m3、燃气锅炉不超过320mg/m3，针对SO2排放则一律不得超过2000 mg/m3。与之相比，我省现行锅炉标准NOx、SO2排放限值较严，燃煤锅炉烟尘排放限值略显宽松。

                 表 8   一般性应用废气排放标准

	污染物
	排放标准（mg/m3）

	烟尘
	烟尘：50（≥50MWe）；100（＜50MWe）

	二氧化氮
	煤750；油460；天然气320

	二氧化硫
	2000


备注：1 MWe=1.45蒸吨/h

5.2国内相关标准

由于中国地域辽阔，经济发展水平差异较大，环境保护的压力也具有区域性，现有的锅炉大气污染物排放标准不能完全适应区域经济发展和环境保护的需要，地方政府和环保部门分别制定了符合地区特点的严于国家标准的地方锅炉大气污染物排放标准，我国锅炉大气污染物排放地方标准具有如下特点：
（1）根据大气环境质量改善的需要，规定了严格的污染物排放限值。我国各地区的不同锅炉大气污染物的排放限值均低于国家标准。一般大功率锅炉的排放限值严于小功率锅炉，经济发达地区、景区的标准严于较落后地区。

（2）根据燃料的不同，制定相应的排放限值。我国各地区标准中，除北京市、上海市以外均根据燃料种类制定了不同的标准限值，燃煤锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉的排放限值依次变严。

（3）根据地方实际、锅炉功率对排放限值进行调整。
（4）目前国内部分省市《锅炉大气污染物排放标准》出台较早，近年来各省市大气污染物控制政策的不断更新，促使锅炉标准的征求意见也不断发布。

表9   我国部分地区《锅炉大气污染物排放标准》制定情况及其征求意见情况
	地方
	标准号
	标准名称
	实施日期

	全国
	GB 13271-2014
	锅炉大气污染物排放标准
	2014年7月1日

	上海市
	DB31/387-2014
	上海市《锅炉大气污染物排放标准》
及其征求意见稿
	2014年10月1日
2017年

	天津市
	DB12/151-2016
	天津市《锅炉大气污染物排放标准》
	2016年8月1日

	北京市
	DB11/139-2015
	北京市《锅炉大气污染物排放标准》
	2015年7月1日

	广东省
	DB44/765-2010
	广东省《锅炉大气污染物排放标准》
及其征求意见稿
	2010年11月1日
2017年

	山东省
	DB37/2374-2013
	山东省《锅炉大气污染物排放标准》
及其征求意见稿
	2013年9月1日
2017年


表10   我国部分地区 颗粒物排放限值（mg/m3）
	
	说明
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	生物质锅炉

	全国
	在用
	80
	60
	30
	80

	
	新建
	50
	30
	20
	50

	
	特别排放限值
	30
	30
	20
	20

	上海市（征求意见稿）
	在用
	20
	20
	20
	20

	
	新建
	禁排
	10
	10
	10

	天津市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	禁排
	30
	10
	——

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	30
	30
	10
	——

	
	新建
	20
	10
	10
	——

	北京市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	5
	5
	5
	5

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	10
	10
	10
	10

	
	新建
	5
	5
	5
	5

	广东省（征求意见稿） 
	在用
	珠三角
	30
	30
	20
	30

	
	
	其他
	50
	30
	20
	30

	
	新建
	30
	30
	20
	20

	山东省（征求意见稿）
	在用
	20
	20
	10
	——

	
	新建
	核心控制区
	5
	5
	5
	——

	
	
	重点控制区
	10
	10
	20
	——

	
	
	一般控制区
	10
	20
	10
	——


表11  我国部分地区二氧化硫排放限值（mg/m3）
	
	说明
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	生物质锅炉

	全国
	在用
	400
	300
	100
	400

	
	新建
	300
	200
	50
	300

	
	特别排放限值
	200
	100
	50
	200

	上海市（征求意见稿）
	在用
	10
	10
	20
	20

	
	新建
	禁排
	20
	10
	20

	天津市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	禁排
	50
	20
	——

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	100
	50
	20
	——

	
	新建
	50
	20
	20
	——

	北京市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	10
	10
	10
	10

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	20
	20
	20
	20

	
	新建
	10
	10
	10
	10

	广东省（征求意见稿） 
	在用
	珠三角
	200
	200
	50
	50

	
	
	其他
	300
	200
	50
	50

	
	新建
	200
	200
	50
	30

	山东省（征求意见稿）
	在用
	200
	100
	50
	——

	
	新建
	核心控制区
	35
	35
	35
	——

	
	
	重点控制区
	50
	50
	50
	——

	
	
	一般控制区
	50
	100
	50
	——


表12   我国部分地区氮氧化物排放限值（mg/m3）
	
	说明
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	生物质锅炉

	全国
	在用
	400
	400
	400
	400

	
	新建
	300
	250
	200
	300

	
	特别排放限值
	200
	200
	150
	200

	上海市
（征求意见稿）
	在用
	150
	150
	150
	150

	
	新建
	禁排
	50（外环线区域内）

80（外环线区域内）
	50
	150

	天津市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	禁排
	300
	150
	——

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	200
	300
	150
	——

	
	新建
	150
	80
	80
	——

	北京市
	在用
	高污染燃料禁燃区
	80
	80
	80
	80

	
	
	高污染燃料禁燃区外
	150
	150
	150
	150

	
	新建
	30
	30
	30
	30

	广东省
（征求意见稿） 
	在用
	珠三角
	200
	200
	50
	50

	
	
	其他
	300
	200
	50
	50

	
	新建
	200
	200
	50
	30

	山东省
（征求意见稿）
	在用
	300（200）
	250（200）
	200（150）
	——

	
	新建
	核心控制区
	50
	50
	50
	——

	
	
	重点控制区
	100
	100
	100
	——

	
	
	一般控制区
	100
	200
	150
	——


5.3本标准与国内外标准限值对比

5.3.1与国外标准对比

    与国际标准对比，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达到了较严格水平或国际严格水平。

表13   燃煤锅炉排放限值与国外标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	本标准
	10
	35
	50

	美国
	25-45
	170-1100
	170

	欧盟
	110
	1750
	350

	法国
	50-150
	850-2000
	450-825

	芬兰
	55-140
	1100
	275-550

	德国
	20-50
	350-1300
	300-500

	日本
	50-300
	-
	400-600

	世行（污染预防和控制手册1998）
	50-100
	2000
	750


表14   燃油锅炉排放限值与国外标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	本标准
	5
	10
	30

	美国
	40-60
	250
	250

	欧盟
	110
	400
	300

	法国
	50-150
	850-1700
	450-825

	芬兰
	50
	1700
	500-900

	德国
	50
	350
	180-250

	日本
	150-300
	
	530

	世行（污染预防和控制手册1998）
	50-100
	2000
	460


表15   燃气锅炉排放限值与国外标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	本标准
	5
	10
	30

	美国
	/
	250-520
	250

	欧盟
	/
	/
	200

	法国
	5
	35
	100-350

	芬兰
	/
	/
	170-400

	德国
	5
	10
	100-150

	日本
	30-100
	-
	120-300

	世行（污染预防和控制手册1998）
	/
	/
	320


5.3.2与国内标准对比

   与国内标准（及征求意见稿）对比，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达到了国内严格水平。
表16   燃煤锅炉排放限值与国内标准（征求意见稿）比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	汞及其化合物

	本标准
	10
	35
	50
	0.05

	国家
	30-80
	200-550
	200-400
	0.05

	山东（征求意见稿）
	5-10
	35-100
	50-200
	0.05

	上海（征求意见稿）
	禁排
	禁排
	禁排
	0.03

	北京
	5-10
	10-20
	30-150
	0.0005-0.03

	天津
	20
	50
	150
	0.05

	广东（征求意见稿）
	30
	200
	200
	0.05


表17   燃油锅炉排放限值与国内标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	本标准
	5
	10
	30

	国家
	30-60
	100-300
	200-400

	山东（征求意见稿）
	30
	200-300
	250

	上海（征求意见稿）
	10
	20
	50-80

	北京
	5-10
	10-20
	30-150

	天津
	10
	20
	80

	广东（征求意见稿）
	30
	200
	200


表18   燃气锅炉排放限值与国内标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	本标准
	5
	10
	30

	国家
	20-30
	50-100
	150-400

	山东（征求意见稿）
	10
	100
	250

	上海（征求意见稿）
	10
	10
	50

	北京
	5-10
	10-20
	30-150

	天津
	10
	20
	80

	广东（征求意见稿）
	20
	50
	150


表 19 生物质成型燃料锅炉排放限值与国内标准比较（mg/m³）
	标准类别
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	汞及其化合物
	一氧化碳

	本标准
	10
	35
	50
	0.05
	

	国家
	30-80
	200-550
	200-400
	0.05
	

	山东（征求意见稿）
	30-50
	200-300
	300-400
	
	

	上海（征求意见稿）
	10-20
	20
	150
	0.03
	100

	北京
	5-10
	10-20
	30-150
	
	

	广东（征求意见稿）
	20
	30
	150
	0.05
	200


6达标技术分析

6.1颗粒物

6.1.I 颗粒物治理技术

    目前国内外关于锅炉烟气除尘的方法很多，主要有机械式除尘器、过滤式除尘器、电式除尘器。

   （1）机械式除尘器

    机械式除尘器以重力、惯性力和离心力作为除尘作用力，制成了重力除尘器、惯性除尘器和离心除尘器。近几年随着环保要求的提高，新型离心除尘器漸渐面世，通常构造简单、占地小、价格便宜、操作简单，材料性能好，耐高温、高压和防腐蚀；动能消耗较小，工作效率很高;对材料的要求低，大颗粒粉尘也能吸入；易于回收再利用;设备便于管理。通常6um以上的粉尘颗粒都可吸入，效率可达80%。

    一般常用的有旋风除尘器，利用旋转的含尘气体所产生的离心力，将粉尘从气流中分离出来的干式气-固分离装置。该类分离设备结构简单、制造容易、造价和运行费用较低,对于捕集分离5~10um以上的较粗颗粒粉尘，净化效率很高，但对于5~10um以下的较细颗粒粉尘净化效率较低，所以旋风除尘器通常用于较粗颗粒粉尘的争化，或用于多级净化时的初步处理。

    （2）过滤式除尘器

    过滤式除尘器工作原理是把粉尘先收集起来，再使用过滤材料，把大颗粒粉尘过滤下来，可分为空气除尘器、袋式除尘器和颗粒层除尘器。一般生产中采用袋式除尘器，利用有机纤维或无机纤维过滤布将含尘气体中的固体粉尘因过滤(捕集)而分离出来的高效除尘设备，除尘效率能高达99%，因效率高、性能好、操作容易一直受到市场青睐，但滤料需定期更换，从而增加了设备的运行维护费用，劳动条件也差。

    （3）电式除尘器

    电式除尘器工作原理是用静电力把粉尘颗粒从气流中分离出来，特点是能量损耗小，受到的阻力也小。电式除尘器的优点有工作容量大；粉尘处理效率高可达到99%，节约能源损耗，花费少；适用于高温和腐蚀性高的烟气。电式除尘器通常用来收集颗粒细小的粉尘，但装置投资费用较高，应用范围也较小。

6.1.2颗粒物达标技术

    本标准中燃煤锅炉、燃生物质锅炉颗粒物排放限值为10mg/m3；燃油锅炉、燃气锅炉颗粒物排放限值为5mg/m3。

   （1）燃煤锅炉颗粒物执行10mg/m3的排放标准，可采用的技术有：电除尘，袋除尘、电袋复合除尘；执行5mg/m3的排放标准，可采用的技术有：袋除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘。

   （2）燃油锅炉采用燃烧控制的方式达标：如果不达标，需采用脱硫除尘装置进行处理。

   （3）燃气锅炉燃用清洁燃料即可满足本标准要求。

   （4）生物质燃料锅炉可通过选取优质成型燃料，采用高效的专用生物质锅炉经旋风除尘+布袋除尘的二级除尘处理可满足本标准要求。

6.2二氧化硫排放控制

6.2.1烟气脱硫技术

   烟气脱硫按脱硫过程可分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫、燃烧后脱硫和煤转化中脱硫四类方法。燃烧前脱硫技术一般是采取物理、化学或微生物方法把煤中含有的多余硫成分去除。燃烧中脱硫一般是在燃烧时放入适量的脱硫剂，边燃烧、边脱硫。燃烧后脱硫是对燃烧排放气体的烟气脱硫，是目目前应用的最广、规模最大，也是最行之有效的税硫方法。烟气脱硫还有很多其他分类方式，按脱硫产物的回收状况分为回收法和丢弃法；按脱硫剂的应用不同分为可再生法和不可再生法；按脱硫剂和脱硫产物的干湿状态又分为湿法、干法和半干半湿法。

   （1）干法脱硫技术

   一般采用可循环再生的吸附村料，来除掉烟气中的SO2,用水清洗后可以重复使用吸附装置脱硫的效率很高，并且烟气的温度很低,不会造成二次污染。一般吸需颗粒的大小有严格要求，避免因颗粒过大造成吸附口者塞和中毒。弊端是吸附剂反复利用，清洗麻烦，花费较大。

    (2)湿法脱硫技术

   较传统、技术较成熟有效的脱硫方法，应用范围最广，规模最大,全球范图内85%的脱硫装置都是湿法脱硫装置。一般不同的吸收剂决定着不同的湿法脱硫方法，常见的有石灰石法、石灰·石膏法，双碱法、镁法、氢氧化钠法、海水法和亚硫酸钠循环吸收法等，其中石灰/石灰石-石膏法烟气脱硫技术是目前发达国家也是全世界应用数量最多运行最稳定的烟气脱硫技术。此外膜法和微生物法还处在研究阶段，未正式投入使用。

    （3）半干半湿法脱硫技术

     技术特点是采用石灰作为脱硫剂，循环利用脱灰中的碱性物质，由锅炉出来的烟气进入烟道，与蒸汽输送的脱硫剂、脱硫灰混合，并进入脱硫反应塔，在烟道和脱内分别设有水雾喷嘴，烟气在塔内与水雾、脱硫剂、脱硫灰接，实现气、液、国三相的充分混合，达到烟气脱硫目的。

    （4）新型材料烟气治理技术

    新型材料逐渐被应用于锅炉烟气的治理，例如玻璃纤维技术，村料具有较好的耐酸性、耐湿性，尺寸稳定，伸长率小，通过特殊工艺处理的玻纤滤料，光滑不易容尘。新型滤料的研制能有效缓解国内锅炉对国外高温滤料的依赖，促进国内高温滤料的发展。

6.2.2二氧化硫达标技术

   本标准中本燃煤锅炉、燃生物质锅炉二氧化硫排放限值为35mg/m3，燃油锅炉、燃气锅炉二氧化硫排放限值为10mg/m3。

   （1）燃煤锅炉二氧化硫的控制首先选用低硫煤，通过煤炭洗选和合理配煤，降低煤炭的含硫量控制在0.6%以下。执行35mg/m3的排放标准应采用低硫煤(硫分<0.69%)，并安装脱硫效率超过60%的烟气脱硫装置，或改燃清洁能源。如果不达标，安装脱硫效率达到90%~95%的高效湿法脱硫裝置，或改燃清洁能源，或使用循环流化床锅炉实施炉内喷锊技术加尾端湿法脱硫工艺可实现达标排放。执行10mg/m3的排放标准，应采用低硫煤(硫分<0.6%)，并安装脱硫效率超过35%的烟气脱硫装置，或改燃清洁能源。 

   （2）燃油锅炉可通过燃用低硫份油或清洁能源替代达到本标准限值；如果自然排放不能达标，采用脱硫装置进行处理。

   （3）燃气锅炉燃用清洁能源可基本实現达标；如果自然排放不能达标，安装烟气脱硫设施进行处理。

   （4）生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,硫元素仅占0.05%左右，且根据生物质成型燃料锅炉有关研究显示，生物质颗粒成型燃料锅炉在完全燃烧的情况下，二氧化硫排放介于0-25mg/m3之间。生物质成型燃料锅炉可通过选取优质成型燃料，在完全燃烧的情况下，不采用相关处理手段其排放也能达到本标准限值；如果不达标，采用脱硫装置进行处理。

6.3氮氧化物

6.3.1 烟气脱氮技术

    对于燃烧产生的NOx污染的控制主要有燃烧前燃料脱氯、燃烧中改进燃烧方式,烧后烟气脱氮3种方法。

   （1）燃料脱氮技术

   燃料脱氮技术在锅炉NOx控制领域目前仍未很好开发利用，有待今后进一步研究。

   （2）燃烧中改进燃烧方式

    燃烧中改进燃烧方式和生产工艺脱氮技术国内外已做了大量研究，其在锅炉NOx控制技术实现大规模商业化应用的主要为低氮燃烧技术，包括低NOx燃烧器技术(LNBs)空气分级燃烧技术和燃料分级燃烧技术等。燃烧中脱硝一般采用对燃烧过程进行控制，以减少NOx生成。如采用低氮燃烧器、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧、烟气再循环、空气分级燃烧、燃料分级燃烧(再燃烧)等。它是用抑制燃烧过程中NOx的产生或造成缺氧富燃烧的燃烧区，使已生成的NOx部分还原。先进的再燃烧技术可降低85%氮氧化物。

   （3）燃烧后烟气脱氮方式

   燃烧后处理是指对排放出的烟气进行脱硝处理，主要包括干法的有选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)和湿法的氧化吸收法、吸附法等，其在锅炉NOx控制技术实现大规模商业化应用的主要为还原法烟气脱硝技术，主要有选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝技术和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝技术。

    选择性非催化还原法(SNCR)的特点是反应温度范国较穿，效率一般在50-80%，不需要使用催化剂，费用较低，但温度不容易控制在脱硝有效范围，而不在该温度范围内，氨气容易氧化或逃逸，造成NOx浓度增加或氨污染。

    选择性催化还原法(SCR)的特点是技术成熟，需要催化剂，增加了装置和占用空间，投资和操作费用大，未反应的还原剂有二次污染问题，烟气中SO2易与NH3、N2发生反应生成硫酸铵，造成催化剂堵塞和中毒，其普遍使用的还原剂是氨，近年来也使用尿素氨水。其脱硝效率高，脱硝率可达80%-90%。

6.3.2氮氧化物达标技术

   本标准中燃煤锅炉、燃生物质锅炉氮氧化物排放限值为50mg/m3；燃油锅炉、燃气锅炉氮氧化物排放限值为30mg/m3。

   （1）燃煤锅炉氮氧化物控制首选的是优化燃烧、烟气再燃、优化炉膛设计等方案，不宜采用尾端治理技术。执行50mg/m3的排放标准，采用优化燃烧、合理配风、烟气再燃等技术；执行30mg/m3的排放标准，在优化燃烧、合理配风、烟气再燃技术的基础上采用优化炉膛设计等高效节能环保锅炉。

   （2）燃油锅炉氮氧化物使用高效低氮燃娆技术，以降低NOx的生产和排放，可达到本标准限值。

   （3）燃气锅炉采用低NOx燃烧技术，可达到本标准限值。

   （4）生物质成型燃料锅炉可通过控制燃料含量，选取优质木屑作为燃料基础上，采用低氮燃烧技术，可达到本标准限值。

6.4汞及其化合物

6.4.1汞及其化合物治理技术

    对于工业锅炉而言，采取与脱硫、除尘的协同控制可实现对汞及其化合物的去除般而言，静电除尘可脱除30%的汞，布袋除尘可脱除70%的汞，湿法脱硫可脱除99%的汞。在极个别的情况下，可以选用活性炭喷入脱汞技术进行控制，汞及其化合物的脱除效率可以达到95%以上。

6.4.2汞及其化合物达标技术

   本标准中燃煤锅炉、生物质燃料锅炉汞及其化合物排放限值为0.05mg/m3。汞的排放控制主要宜采取与脱硫除尘的协同控制；可以达到本标准限值；如果采用协同控制不能达标，则需要采用活性炭喷入脱汞技术进行控制。目前烟气脱汞措施主要采用卤素除汞、烟道喷入活性炭吸附剂等。

7 标准实行的技术经济及环境效益分析

7.1技术经济分析

    本标准实施后，现有在用锅炉必须进行脱硫除尘脱销改造或者实施清洁能源燃料替代工作。
7.2环境效益分析

颗粒物与雾霾天气的形成密切相关，SO2、NOx是国家严格控制的两大约束性指标。实施本标准后，在削减污染物排放量方面，将起到一定的积极促进作用，具有较好的环境效益。标准的实施，将提高锅炉烟气的排放标准，减少污染物排放总量，既减轻了锅炉使用企业环保税负，又有利于我省大气污染治理3年作战计划的顺利实施，和京津冀区域环境空气质量改善。
8贯彻实施标准的建议

    为保证本标准的顺利实施，课题组提出建议如下：

   （1）由于本标准与现行标准严化幅度较大，现有锅炉需进一步优化运行或改造方可达标，故希望在标准颁布后加大宣贯力度，组织对相关人员的培训促使排污单位从事锅炉管理和运行人员理解掌握本标准的内容，尽早规划准备。

   （2）锅炉大气污染物的排放与燃料品质密切相关，尤其是使用清洁能源的燃气锅炉，除采用低氮燃烧技术外，并无烟尘及二氧化硫控制措施，故实施本标准需要加强对燃气品质的监管，控制污染从源头着手。


